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Технические требования (реклама на остановках)


Для изготовления полноцветных плакатов цифровым способом на бумаге
с разрешением печати 360 dpi.

Формат плаката = 120х180 см. либо 140x160 см. 

Размер макета – в натуральную величину (100%).

Рекомендуемые приложения для изготовления макета: CorelDRAW, PhotoShop, Illustrator.

Цветовая модель: CMYK. Все Pantone и RGB необходимо конвертировать.

Разрешение растровых изображений рекомендуется делать в 75 dpi. (150  dpi в натуральную величину для более качественного изображения)

При использовании в создании макета фона (который можно создать в векторных программах – заливки, градиенты и т.д.) возможна сборка макета в программе CorelDRAW с импортом растровых изображений с соответствующими характеристиками.

При использовании в макете элементов, состоящих только из чёрного цвета (Black) рекомендуется использовать композитный (составной) цвет: C=59/M=49/Y=51/K=100. (Лучше  C=100/M=100/Y=100/K=100)

 Все используемые шрифты должны быть переведены в кривые.

 Предпочитаемый носитель: CD-ROM.

Размеры принимаемых к экспонированию рекламных плакатов:

Размеры рекламных плакатов: СИТИ-формат- 1200мм х 1800мм, или 1400мм x 1600мм. Информационное поле рекламного плаката: 1200мм х 1780мм. или 1400мм x 1580мм.
Макет должен быть сверстан в обрезной формат с учетом вылетов под обрез (по 5 мм с каждой стороны). Текст и значимые элементы (логотипы) следует располагать не ближе 30 мм от края страницы. Используемая бумага не менее 150 гр.
